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C●(SYSTEM)™ 3.5

Chemical Friction Technology

CFT 3.5 heißt die nächste Entwicklung in der Chemischen Reibungs-  
Technology für Schalen der Bowlingkugeln. Die CFT 3.5 Schale hat einen 
höheren Reibungfaktor als die bekannte CFT 2.5 Schale, um den „overall 
Hook“ zu verbessern und den Eintrittswinkel zu erhöhen.

I-Block Kern

Der erprobte zweiteilige, asymmetrische I-Block Kern belebt die CFT 3.5 

Schale, verzeiht Fehler und sorgt für einen stärkeren Eintrittswinkel bei 
den vielfältigen Bohr Layouts. 

Laufverhalten

Durch die 4000-grit micro pad Oberfläche bietet der C●(System) 3.5 einen 
höheren Reibungsfaktor und eine Steigerung der Ansprechzeit der Reibungsva-
riante, als der C●(System) 2.5.  

Der neue  C●(System) 3.5 läuft optimal auf mittel-öligen bis öligen Bahnen, 
wenn eine schnellere Richtungsänderung für den Eintrittswinkel benötigt wird.

Der C●(System) 3.5 kann mit den Standard Bohrtechniken für Asymmetrische 
Kerne gebohrt werden.

Rg Max 2.570 2.585 2.604 2.632 2.655
RG-INT 2.553 2.568 2.587 2.621 2.644
RG-min 2.520 2.535 2.554 2.589 2.612
RG-Diff 0.050 0.050 0.050 0.043 0.043
RG-asy 0.017 0.017 0.017 0.011 0.011

Chemical Friction Technology

I-Block Core• 
CFT 3.5 Reactive• 
2-Color Pearl, Purple/Yellow• 
Härte:  75-76• 
4000-Grit Micro Pad Oberfläche• 
Chart Position  S-2• 
Bestell Nr.  60-105254• 
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